
SERIE 7500 TOPINK PP

Se trata de una tinta de impresión serigráfica sobre super-
ficies no tratadas de POLIPROPILENO (PP), es decir la 
impresión directamente sobre el plástico sin flameado, ni 
tratamiento alguno con plasmas de oxígeno, etc. Formando 
películas de excelente adherencia y dureza superficial, con 
un acabado de alto brillo y tacto sedoso.

Especial para envases de PP, Bidones, Botellas, Cajas de fruta, Contenedores, Carpetas, Archi-
vadores, Proplak, Plakene, etc.

La Serie 7500 PP ha sido formulada para la impresión de todo tipo de polipropileno, pero dada 
su gran versatilidad, puede aplicarse sobre polietilenos ofreciendo unos excelentes resultados.

CARACTERÍSTICAS 

Acabado brillante, resistiendo al rayado y al roce.
Excelente estabilidad al raclaje, ya sea manual o automático.
Elevada solidez de los colores. Gama METROPAK
Secado rápido y buena dureza superficial

DILUCIÓN Y SECADO DE LA TINTA

Para diluir la tinta recomendamos el empleo de nuestros disolventes SOLV, en sus 5 versiones, 
adaptando el tipo más oportuno a la necesidad del trabajo.

El SECADO 

Puede efectuarse al aire ya que es muy rápido, en un minuto habrá secado al tacto. No obstante 
podemos emplear calor, con 50-60 grados centrigados bastará, ya que de este modo aceleramos 
el secado y daremos instantáneamente una mayor dureza a la tinta, cuyo anclaje y dureza total 
se producirá a las 24 horas.

EQUIPO DE IMPRESIÓN

Telas: De Nylon o Poliester de malla adecuada a cada trabajo. 
Grabados: Emulsiones convencionales (DIAZOL, etc.)
Racletas: Cualquier tipo de goma, de durezas según las necesidades de trabajo.



Superficies adecuadas: Polipropileno no tratado

CARTA DE COLORES METROPAK

CARTA DE COLORES METROLUX


